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INTRODUCCION Ciudades

CONTEXTO CIUDAD JUSTA Justas
Plan maestro Kaukari

El Plan Urbano Habitacional Kaukari, ubicado en la comuna de
Copiapo6 en la Regidon de Atacama, es parte de los Proyectos de
Ciudad Justa en desarrollo a nivel nacional, los que buscan ser
impulsores de mejores practicas en torno a la vivienda publica,
retomando el espiritu planificador de los grandes proyectos
habitacionales de las décadas de 1950, 1960 e inicios de los 1970.

Este enfoque planificador del siglo XXI releva el rol de las
comunidades, genera alianzas multisectoriales e incluye al actor
privado para desarrollar modelos de gestién que buscan garantizar
la sostenibilidad en el tiempo de la administracion, la seguridad y
calidad de los proyectos, asi como de los programas de uso
asociado a equipamientos comunitarios de cuidados. En ese
sentido, los proyectos de Ciudad Justa persiguen como objetivo
principal el impulsar una perspectiva de desarrollo urbano en
proyectos habitacionales que puedan crear ciudades y barrios
cohesionados y de calidad.

De esta manera se plantean como principios de ciudad justa: la
cohesion social, la perspectiva de género y cuidados, la diversidad
de soluciones habitacionales y la sostenibilidad ambiental.
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En este contexto, el Plan Urbano Habitacional Kaukari, busca
entregar nuevas conectividades y soluciones habitacionales
diversas, en conjunto con equipamientos de escala ciudad y de esta
manera consolidar el borde del Parque Kaukari.

El presente documento retne las directrices de disefio de la escala
urbana y edificaciones, correspondiente a la etapa de proyectos
DS19 del Plan Maestro.

Imagen referencial de proyectos en lote Vergottini desarrollada por la consultoria de Paralela. Vista desde Parque Kaukari
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Ubicacion Ciudad Ubicacion Plan Maestro Ubicaciéon DS19
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CONTEXTO CIUDAD JUSTA

RIBERA KAUKARI
(D5219)

Parque Kaukari y Terrenos aledafios al rio a desarrollar. Imagen referencial elaborada por la consultoria de Paralela.
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COHERENCIA PLAN MAESTRO
Plan Maestro Etapa DS19 PUH
KAUKARI

Limite terreno
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COHERENCIA PLAN MAESTRO
Urbanizaciéon

* El proyecto considera la ejecucién de todos los items mencionados al inicio de este llamado en la presentacion
del proyecto. Estos son:

1. Conjunto habitacional conformado por
edificios de vivienda y espacios de uso ik
comun. I i L CESION VOLUNTARIA

‘ ‘ CALLE ANDRES BELLO

2. Ejecucién de Av. Costanera Norte, perfil

completo calzada norte.

3. Ejecucion continuacién de Calle Andrés Bello,
perfil completo.

4. Ejecucion de Zécalo de 1 metro de altura
sobre el nivel de solera de Avenida
Costanera.

COHERENCIA PLAN MAESTRO

5. Rutas Seguras en ambas Calles.

CESION OBLIGATORIA
AV. COSTANERA NORTE

(figura 1 Axonométrica esquematica del proyecto)
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COHERENCIA PLAN MAESTRO

COHERENCIA PLAN MAESTRO
Urbanizacion

Se requiere el soterramiento del tendido eléctrico al menos en circuito peatonal que enfrente a av. Costanera

Norte del Plan Maestro Borde Kaukari.

El proyecto debe materializarse desde una altura de un metro sobre el nivel de solera de Avenida Costanera,
mediante la construccion de un zécalo. Todas las viviendas deberan emplazarse sobre este nivel. Dicha
diferencia de nivel debe resolverse en el drea comprendida entre la linea oficial y la linea de edificacion.

Unidades Habitacionales

El proyecto considera hasta 220 unidades
habitacionales, en caso de optar a la cabida
madxima permitida segun criterio de flexibilidad..

Plan

Ciudades
Justas

Imagen referencial
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COHERENCIA PLAN MAESTRO

COHERENCIA PLAN MAESTRO
Configuracion de la Manzana

El proyecto se compone por al menos dos edificios de vivienda dispuestos en los bordes del predio,

consolidando un patio de uso comun en el centro del terreno.

Imagen referencial

Patio de uso comun central
Bordes edificados

(figura 3 Esquema bordes y espacio central))
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Conjunto habitacional DS49 “Baquedano”, Coquimbo
Cristian Fernandez Arquitectos



COHERENCIA PLAN MAESTRO

COHERENCIA PLAN MAESTRO
Configuracion de frentes prediales

Avenida Costanera:

Se debe considerar el acceso vehicular por Avenida Costanera Norte.

Se debera edificar al menos un 70% del frente predial hacia Avenida Costanera Norte.

La edificacion debe ser continua y se debe retranquear al menos 4 metros desde la linea de edificacion hacia el
interior del terreno. El area comprendida entre la linea de edificacidn y el frente edificado se entiende como
espacio publico y debe considerar mayoritariamente pavimentos duros a fin de construir una franja para el
transito peatonal y la disposicion de terrazas y paisajismo.
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Ciudades
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Imagen referencial
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COHERENCIA PLAN MAESTRO
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COHERENCIA PLAN MAESTRO

COHERENCIA PLAN MAESTRO
Configuracion de frentes prediales

Calle Andrés Bello:

Se debe considerar un acceso peatonal al patio de uso comun.

Plan

Ciudades
Justas

Imagen referencial

(figura 5 Perfl Calle Andrés Bello y proyecto)
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COHERENCIA PLAN MAESTRO
Altura de la Edificacion

Plan
Ciudades
Justas

* El proyecto presenta al menos dos alturas distintas en sus edificaciones, evitando singularidades en la
morfologia de estas. La heterogeneidad debe ser diferenciada por alguno(s) de los siguientes aspectos:

A. Diferencia igual o superior a 5,2 m.
B. Diferencia igual o superior a 2 pisos.
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COHERENCIA PLAN MAESTRO
Estacionamientos

* El proyecto considera un estacionamiento por cada unidad de vivienda sin considerar estacionamientos de visitas.
Se debe disponer la totalidad de estacionamientos obligatorios en el nivel del z6calo (+1m desde nivel de solera de Avenida
Costanera). Los estacionamientos exigidos para el comercio deberdn enfrentar Avenida Costanera Norte y disponerse fuera

del cierro perimetral.

Unicamente los estacionamientos de visita podran ubicarse en el nivel de Calle Andrés Bello.

Imagen referencial

PLANTA NIVEL 1 PLANTA NIVEL 2

Z6calo +1m ) Calle Proyectada +5m
‘ B o
¢ > .

Fig.27. Ejemplo de estacionamiento semi enterrado en Edificio mixto en Delft. Paises
Bajos. Fuente: www.eracontour.nl

COHERENCIA PLAN MAESTRO

En manzanas de uso mixto, se

de En edificios mixtos, los
estacionamientos pueden  estar
ubicados de forma subterranea.

puede disponer de plazas
estacionamientos semi enterrados
colocados bajo patios.

Sugerencia Ubicacion estacionamientos externos e ingreso vehicular. (figura® | === m s e e e e e e e e - 4
Planta esquematica estacionamientos)
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COHESION SOCIAL Ciudades
Patio de Uso Comun Justas

El patio de uso comun central debe ser un espacio continuo, unitario y corresponder al menos a
un 25% del total de la superficie de la copropiedad, descontando de este porcentaje los
estacionamientos vehiculares y las salas multiuso. En este espacio podran disponerse
equipamientos y areas verdes requeridas en el item 3 del Articulo 11 del DS N° 19 (V. y U.), de

2016.

En circulaciones se consideran luminarias a piso, de baja altura y empotradas para destacar
senderos y circulaciones.

En patio de uso comun, seglin imagen objetivo, se debera procurar la seguridad de su perimetro
con elementos arquitectdonicos no escalables a una altura minima de 1,20 metros sobre nivel de
piso terminado.

La totalidad del patio de uso comun debe proyectarse a un nivel distinto del nivel del zécalo y
debe ser accesible desde Calle Andrés Bello.

Imagen referencial

COHESION SOCIAL

(figura 7
Planta patio

. Espacios de encuentro comunitarios. 19
central)
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COHESION SOCIAL

COHESION SOCIAL
Programas del patio de uso de comun

Las zonas programaticas del patio de uso comun deben considerar un distanciamiento minimo de 2
metros con las unidades de vivienda en ler piso. En esa distancia se debe considerar un area verde
lineal que genere distancia y proteccion visual entre la vivienda y la circulacion publica.

Plan

Ciudades
Justas

Imagen referencial

Referentes Manual Diseiio Urbano MINVU

_— 4/
Fig. 187. Conjunto habitacional Laan van Spartaan de DPE architectuurstudio en Amsterdam.

Fuente: www.dpb.nl.
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COHESION SOCIAL Ciudades
Programas del patio de uso de comun Justas

El disefio espacial y programdtico de los espacios/areas comunes al aire libre permiten el uso
simultaneo de mas de una actividad y grupo etario, (primera infancia, nifios, nifias, adolescentes

mujeres, jovenes, adultos y personas mayores), considerando al menos 1 uso destinado a primera
infancia nifios, nifias y adolescentes y al menos 1 uso a adultos mayores (sin considerar las salas

: Referentes Manual Disefio Urbano MINVU
multiuso). .

Estacionamientos de Bicicleta

* Los estacionamientos para bicicletas deberan ubicarse en lugares techados, iluminados y
accesibles, considerando pavimento de asfalto u hormigon, y evitando concentraciones
masivas que dificulten su operacion y desincentiven su uso por parte de los habitantes de los
condominios.

COHESION SOCIAL

Espacios de sombra y apertura

Fig. 34.Zona de estacionamientos &n un conjunto de vivienda en Viena.
Fuente: KROMUS Fahrradstander.




COHESION SOCIAL

COHESION SOCIAL
Equipamiento Comunitario

Las salas multiuso tienen acceso directo desde el patio de uso comun y se ubicaran en el mismo
nivel que este. La fachada de las salas multiusos que se oriente hacia el interior de la manzana

(patio de uso comun) debera contar con un 60% de transparencia en su fachada.

En caso de proyectarse la sala multiuso en un solo un espacio, esta deberd permitir la flexibilidad
espacial, facilitando distintas cargas de uso y actividades simultaneas.

Imagen referencial

(figura 8

@ Posibles Accesos o
Planta accesos y

. Ubicacion sugerida equipamiento, acceso directo a espacio comun. espacios comunitarios)
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Sala multiuso Proyeccién de sala multiuso hacia el exterior
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Area funcional anexa
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PERSPECTIVA DE GENERO Y CUIDADOS Ciudades

Fachadas activas ?g)i J us taS

Referentes Manual Disefio Urbano
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PERSPECTIVA DE GENERO

Hacia Avenida Nueva Costanera, la altura interior del primer piso donde se dispongan locales de
comercio y/o servicios debera ser minimo de 3m (contabilizado desde nivel del zécalo).

* Los locales comerciales y/o de servicios deben:

- Entenderse integrados al proyecto, es decir, formar
parte del volumen del o los edificios del conjunto.

- Considerar cortinas metadlicas, las que pueden ir
dispuestas al interior o al exterior del local, pero
incorporadas dentro de la propuesta de fachada.

- Disponer en la parte exterior y superior un espacio
para la publicidad, el que debe estar adosado a la
fachada y tener una misma altura para todos los
locales.

- Todos los locales comerciales y de servicio deberan
cumplir con la normativa vigente sobre accesibilidad
universal.

Conjunto habitacional DS49 “Baquedano”, Coquimbo
Cristian Fernandez Arquitectos
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Fachadas activas

El disefio de las fachadas evita los muros ciegos hacia bienes nacionales de uso publico y hacia las circulaciones
peatonales interiores del conjunto.

* Todos los espacios publicos (calles y pasajes) y otros lugares de
recreacion y esparcimiento al aire libre, son visibles desde
ventanas de recintos habitables.
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PERSPECTIVA DE GENERO Y CUIDADOS i Ciudades

Rutas seguras

Justas

Referentes Manual Disefio Urbano MINVU
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL L,
Medidas de mitigacion de riesgos ',.\'
]

* Inundacidn:

El zécalo sera disefiado seglin item 1.3 Anexo N23: Estandares de Espacio Publico.

Imagen referencial

RIYINYY 3N0YVd
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i Sector z6calo. Medidas de mitigacion en
_E caso de inundacion, tales como otorgar
altura segun andlisis de riesgo, sobre el
nivel de Avenida Costanera.
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(figura 10

Franja zécalo)

Plan

Ciudades
Justas

*El proyecto considera el disefio de un zdcalo en el antejardin de acceso
publico propuesto en el perfil de Avenida Costanera. El zdcalo debe
considerar subir al menos un metro desde el nivel de solera de Avenida
Costanera.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Ao
Medidas de mitigacién de riesgos . o

* Isla de calor: Con el fin de disminuir los efectos de las islas de calor, el proyecto considera una
edificacion orientada hacia el deslinde norponiente del terreno, para la generaciéon de sombra
hacia el patio de uso comun.

- Se deben proyectar areas de suelo permeable en el nivel del zécalo con el fin de permitir la
plantacién de al menos 2 arboles de mayor altura, éstas deben estar al interior del cierro del
proyecto. *Se considerara al menos 25m2 de suelo permeable por arbol.

- Los arboles deberan registrar, al momento de la recepcion definitiva de obras, un DAP (Diametro a
la altura del pecho) minimo de 5 cm o una altura minima de 3 m.

Imagen referencial

\(\<\ o (figura 11

Esquema trayecto solar)

Area de suelo permeable en nivel zécalo

Plan
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Nivel Calle Proyectada — Patio de Uso Comun




SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL s,
Evacuacion aguas lluvias -0-

e Con el fin de evitar aposamientos de aguas lluvias y de proteger las viviendas en primer nivel, del area total del patio
de uso comun al menos un 30% debe ser suelo permeable/blando. *Se considerara dentro de este porcentaje el
suelo destinados a areas de juegos infantiles.

. % 2
i - y
o tnt /% _
Fiq. 87. Superficies permeables: {A) Grava,
(B.C) Tejas permeables con pasto, (D) Astillas
de madera. Fuente: Green Blue Grids (2022).

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Imagen referencial

. ‘ = @ .;_,
0 % Fig. 73. Ejemplo de jardin sustentable con plantas de bajo consumo hidrico.

: Fuente: www.providencia.cl.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL L,
Gestidn sustentable del agua ',?\'

Paisajismo de bajo requerimiento hidrico: Para todo el proyecto deberd contemplarse un
paisajismo de bajo requerimiento hidrico considerando especies acondicionadas a la geografia y
zona climatica. Las EETT deben incluir las especies vegetales contempladas para los diferentes
sectores de paisajismo. Del mismo modo, debera considerarse un riego eficiente contemplando
alguno de los siguientes sistemas: por goteo, por aspersion, o microjet y micro-aspersores.

Nivel Calle Proyectada — Patio de Uso Comun
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GLOSARIO DE TERMINOS

Autonomia en los espacios publicos y equipamientos, busca el desplazamiento libre a personas con cierto
grado de discapacidad, lo que puede verse reflejado en los pavimentos, desniveles u otros, que faciliten los
trayectos y usos del espacio publico tanto a los sujetos de cuidado como sus cuidadores. La autonomia tiene
estricta relacién con la seguridad en el espacio publico.

Ciudad Justa: Se define como aquella que contempla la incorporacién de 4 principios bdsicos en sus
disefios urbanos: a) cohesién social, b) perspectiva de género, c ) diversidad en la vivienda y d)
sustentabilidad ambiental. Dichos principios se materializan mediante directrices de disefio especificos
para toda operacién urbana que nuestro Ministerio estd llevando a cabo en nuestro pais, que garantizan
el bienestar colectivo, la eficiencia del sistema urbano y el derecho de las personas a disfrutar de su lugar
de existencia. De esta manera, considera las dindmicas de las personas desde la habitacién individual (
vivienda) hacia el espacio colectivo ( exterior) , poniendo en valor las diversas experiencias urbanas que se
viven en la ciudad , tanto grandes como pequefias.

Para llevar a cabo este propésito se entregan directrices de disefio urbano obligatorias en cuanto a :
configuracién de las manzanas, espacios de encuentro social , equipamientos comunitarios, fachadas
activas, rutas seguras, movilidad sustentable y adaptacién al cambio climatico.

Ciudades compactas: Expresa el ideal una ciudad planificada para favorecer el uso mixto y publico del suelo,
valorizando los espacios dentro del perimetro urbano y favoreciendo la movilidad colectiva.

Compacidad Urbana: Corresponde a la relacion entre el espacio utilizable de los edificios ( volumen) y el
espacio ocupado por la superficie urbana (area).

Complejidad urbana: se refiere a la diversidad de usos , tales como zonas comerciales, residenciales y de
espacios publicos, planificados en un area.

Cuidados:

Los cuidados son actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar fisico y emocional de
las personas. Incluye las tareas cotidianas de gestidn y sostenimiento de la vida, como: el mantenimiento de
los espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educaciéon/formacién de las personas, el
mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo psicolégico a los miembros de la familia . En este
sentido, pensar la ciudad de los cuidados es también pensar en ciudades centradas en las tareas de criar,
educar, cuidar, acompanar, centrado tanto en el sujeto de cuidado como sus cuidadores, siendo estas
ultimas mayoritariamente mujeres.

Espacios comunitarios: en el Plan de ciudad justa se refiere a todos los espacios que tengan un programa
arquitectdnico que permita el uso de sus dependencias para encuentros de organizaciones y personas en
general. Se consideran estos espacios como centros cerrados , que permitan actividades tales como :
talleres, espacios de trabajo, encuentros, reuniones u otra actividad consensuada por la comunidad. Se
diferencia de las sedes sociales, porque tienen un caracter mas abierto que no necesariamente es utilizado
por los propietarios de un conjunto habitacional.

*En este glosario se utilizaron especialmente conceptos extraidos de Colectivo Punt 6 : Col-lectiu Punt 6 - Urbanismo

feminista para la vida cotidiana y de documentos académicos de la urbanista Zaida Muxi.

Espacios de encuentro social: en los Planes de ciudad justa , nos referimos a encuentro social a aquellos
espacios publicos, que permiten el encuentro de diversidad de personas, en cuanto a género y edades,
mediante el disefio de elementos y programa arquitectdnico que permiten diferentes usos.( juegos,
espacios de descanso, actividades grupales al aire libre, reuniones sociales, etc.)

Perspectiva de género en la movilidad, esto significa avanzar en tres ambitos: primero, garantizar una vision
completa e integral de la movilidad cotidiana; segundo, ampliar el concepto de la seguridad en la movilidad
atendiendo a las violencias contra las mujeres y las percepciones de seguridad diferenciadas; y tercero,
avanzar hacia la equidad de género y el incremento de mujeres en la planificacion, disefio y gestion de la
movilidad

“La perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de condiciones las exigencias
derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo, es decir, las necesidades cotidianas
de atencion a las personas”( Zaida Muxi et al, 2011)

Plan Urbano Habitacional: es una linea de intervencion del MINVU, materializada en un Plan Maestro que
releva el rol publico del Estado en la planificacidon urbana, promoviendo la integracion social, incorporando
y resguardando suelo para equipamientos de otros sectores publicos y privados, espacios publicos y
buscando la sostenibilidad de las intervenciones sumando a las comunidades para entregar barrios y
ciudades mas cohesionados y una mejor calidad de vida a las familias.

Ruta segura e inclusiva: se refiere a las rutas que son disefiadas con perspectiva de género, esto se traduce
en rutas sefializadas, visible, vigiladas, equipadas, accesible, considerando lo cotidiano y cuidadas, seguras y
libres, nocturna y festivas.

Seguridad en los espacios publicos y equipamientos, ello se debe considerar no solo en los recorridos que
usualmente llevan a cabo las mujeres, sino los horarios y las particulares formas de violencia de las que son
victimas en estos espacios, como por ejemplo el acoso. Asi también se debe considerar la seguridad en la
movilidad, en relacidn a las personas con algin grado de dependencia, como son nifios y nifias, adultos
mayores y personas con discapacidad.

Soluciones diversas: en el plan de Ciudad Justa, tiene relacion con la diversidad de soluciones
habitacionales relacionadas con el tipo de tenencia de la vivienda ( arriendo o en propiedad). Pero también
puede ser utilizada para hablar de la distintas tipologias arquitectdnicas de la vivienda, que reconocen mas
de un tipo de familia.

Tenencias: se refiere a la propiedad de la vivienda, en este caso arriendo o propietario.
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